Pytanie:

Jaki jest dopuszczalny procent nasigkliwosci dachdwki?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza nasigkliwos¢ dachdwki od 2% do 8%

Pytanie:

O zestawienie rzeczowych kosztow zadania na podstawie wzoru stanowigcego
czes¢ czwartg SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy oczekuje zestawienia rzeczowo - finansowego kosztéw zadania
w formie tabeli elementéw scalonych uwzglednionych w przedmiarze robot.

Wartos¢ w ztotych:
(netto)

Roboty dekarskie — wymiana pokrycia dachowego

Okna potaciowe dachowe - wytazy dachowe

Instalacja odgromowa - piorunochronna

Impregnacja p. ogniowa - konstrukcji drewnianej

v s N

Docieplenie pomieszczen na poddaszu budynku ( po rozbidrce potaci
dachowej )

6. Roboty zwigzane z naprawg trzondw kominowych ponad dachem

Pytanie:
Punkt 20,6 SWIZ dokumenty przetargowe, projekt budowlany -

inwentaryzacje, przedmiar oraz charakterystyka obiektu .

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje innych dokumentéw przetargowych

z wyjatkiem tych, ktore zostaty umieszczone na stronie internetowej
zamawiajacego. Prosze pominac¢ ,, projekt budowlany, inwentaryzacje oraz

charakterystyke obiektu “.



